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Alcobendas, La Monraleja

Ref: MA20404
Precio: 5.200.000 EUR

Paloma Diez-Hochleitnenr Patricia Guillaumet

Tel: (+34) 649 998 962 Tel: (+34) 609 533 097
Email: palomadiez@colomba.es Email: patriciaguillaumet@colomba.es



Caracteristicas Generales

Superficie construida: 2600 m2 Superficie parcela: NJA m2
Numero de habitaciones: 9 Certificado energético: X
NUmero de banos: 11 Emisiones de CO2: X

Descripcion

Situada al norte de Madrid, en el termino municipal de Alcolbendas, La Moralgja es una de
las urbanizaciones de lujo mas conocidas y codiciadas de Espana. Sus impresionantes
chalets, y su estrategica ubicacion,

Muy cerca del centro de Madnrid, pero a suficiente distancia de la capital para disfrutar del
aire libre y del bienestar propio de los Nnucleos mas alejados. La Moraleja, un lugar idilico
panra vivir,

Sia eso le aNadimos sus excelentes comunicaciones, su oferta comenrcial y gastronomics,
y la gran variedad de opciones en cuanto a oferta educativa, NOs enconNtramos con el
mejor emplazamiento para vivir y disfrutar de todas las comodidades.

Canractenristicas basicas:

Seguridad 24hs

2 golf club

09 habitaciones siendo 7 en suite (con su barno incorporado)
11 barios

Plaza de daraje para minimo 8 coches
Armanrios empotrados

Orlentacion norte, sun, este, oeste
Eguipamiento:

Alre acondicionado
Calefaccion

Piscina

Jardin

MEMORIA DE CALIDADES

EDIFICACION:

Edificacion de dos plantas sobre rasante y otra bajo rasante con la consideracion de
semisotano.

Con un garagje para al menos 8 coches.

Amplia zona de servicio con lavadero.

7/ habitaciones tipo suite.



Gimnasio con sauna de vapor y sauna seca 'y spa con zona perimetral de madera de Ipe.

Piscina con acabado en gresite color blanco y zona de estancia perimetral en madera de
Ipe rastrelada.
Jacuzzi en terrazas de la planta bagja.

Chimeneas en salones de planta baja y semisotano.

CONSTRUCCION:

Cimentacion: cimentacion superficial de zapatas aisladas.

Estructura: Porticos de hormigon armado.

Cubierta de planta primera con cubierta a cuadro aguas. Cublerta fria con acabado en
teja

ceramica.

ACABADOS:

Solados: suelo continuo de resina con acalbado en color blanco.

Alicatados: gresite color blanco en zonas humedas (aseos vy bafos).

Paredes interiores: pintura plastica acabado liso en color blanco.

Carpintenria exterior: Aluminio lacado en blanco con acristalamiento de camara.
Carpinteria interior: puertas de madera macizal...



aw 7
) W WS :
(U.,,/l,ﬂ._ | Vi

3T
N\ WE Qi










